
      



快速指引

注意

使用操作本激光头前

  请务必详阅本手册

  并确认了解其内容

   请妥善保存本手册

为日后操作维修之用

   请妥善保存本手册

为日后操作维修之用
由于产品功能的不断更新，您所收到的产品在某些方面可能与本手册的
陈述有所出入,在此谨表歉意!
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1. 编码器&限位信号
2.三相动力线
3.光纤接口
4.冷却水接口1
5.冷却水接口2
6.冷却气体接口
7.切割气体接口
8.冷却水接口3
9.随动信号接口
10.陶瓷环
11.喷嘴
12.锁紧环
13.中心调节（X.Y)
14.中心调节（X.Y)
15.观察窗口
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DB15 -V 50P

 7  PULS
 8 *PULS
 11  SIGN
 12  *SIGN

33  PAO
34 *PAO
35  PBO

19  PCO
36 *PBO

20 *PCO

47  +24V IN

 1  SG

40 /S-ON

44  /ALM-RST

32  ALM-

31  ALM+

PUL+  1
PUL-  9
DIR+  2
DIR-  10

A+  3
A-  11
B+  4
B-  12
Z+  5
Z-  13

24V  8

ALM  14
0V 15

SON 6
CLR 7
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富士伺服的电气连接图



柏楚FSCUT2000A 激光切割控制系统BCL3764 端子板W 轴DB15 伺服控制接口连接富士
伺服驱动器36P 接口定义

切割头焦点调节范围行程限位开关接口定义

部分参数表，具体以实际应用和富士伺服说明书为准。

注：1.伺服驱动器与伺服电机接口定义参见富士伺服驱动器说明书。     
2.请使用单相电源，L接L1；N接L2。
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伺服接线与调试（富士&柏楚开环）

参数 设定值 参数 设定值 参数 设定值 

PA1-01 0 

PA1-03 30 

PA1-04 0 
PA1-28 50 

PA1-27 50 

PA1-15 30 

PA1-08 2500 

PA1-05 10000 



柏楚FSCUT4000A 激光切割控制系统BCL3724 端子板W 轴DB15 伺服控制接口连接富士
smartPlus伺服驱动器36P 接口定义

切割头焦点调节范围行程限位开关接口定义

部分参数表，具体以实际应用和富士伺服说明书为准。

注：1.伺服驱动器与伺服电机接口定义参见富士伺服驱动器说明书。       
2.请使用单相电源，L接L1；N接L2。
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伺服接线与调试（富士&柏楚闭环）

参数 设定值 参数 设定值 参数 设定值 

PA1_01 1 PA3_26 2 PA1_56 39 

PA1-04 0 PA3_31 6.0 PA1_57 17 

PA1_08 2500 PA1_15 30 PA1_59 0.53 

参数 设定值 参数 设定值 参数 设定值 

PA1_01 1 PA3_26 2 PA1_56 39 

PA1-04 0 PA3_31 6.0 PA1_57 17 

PA1_08 2500 PA1_15 30 PA1_59 0.53 

参数 设定值 参数 设定值 参数 设定值 

PA1_01 1 PA3_26 2 PA1_56 39 

PA1-04 0 PA3_31 6.0 PA1_57 17 

PA1_08 2500 PA1_15 30 PA1_59 0.53 
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X.Y调节 X.Y调节
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注：1.此参数为缺省值，若更改，则应避免硬件损伤的情况发生。
2.不同的镜片组合的具体参数，请与技术人员联系获得。

1

以实际物理焦点为准。

-16mm
0mm

100007.22mm

5mm/s
1mm/s

  29.5mm/s

5mm/s
50mm/s

16mm

注：1.常闭型限位开关请选择常闭模式。
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拆开方式：松开螺丝水平抽出

注意防尘：拆装镜面时带上防尘手套和指套，需要在洁净场所
完成。（在现场更换镜片操作时，可以用美纹胶纸粘贴封住窗
口，防止灰尘进入内部，造成污染。）

1

2

1、压盖 2、保护镜片

注意：拆开方式：按箭头序号向上抽取。
请勿用扳手，铁钳等工具操作，否则会损坏零件。
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1

2

注意防尘：拆装镜面时带上防尘手套和指套，
需要在洁净场所完成。（在现场更换镜片操作时，
可以用美纹胶纸粘贴封住窗口，防止灰尘进入内部，造成污染。）

拆开方式：松开螺丝水平抽出

1、压盖     2.保护镜片   3.专用夹具

注意：拆开方式，用专用工装夹具，旋转松开固定压盖，倒翻取出
，请勿扳手，铁钳等 工具操作，否则会损坏零件。

3
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1

2

1 压盖              2 保护镜              3 专用夹具

.注意：拆开方式，用专用工装夹具，旋转松开固定压盖，倒翻取
出，请勿扳手，铁钳等 工具操作，否则会损坏零件。



注意：拆开方式，用专工装夹具，旋转松
开固定压盖，在取出镜片后，对垫圈厚度
做好记录，更换后按

专用夹具
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专用夹具
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